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第15回LPB

フォーラム3/3

SSD-

SC

LPB-WG

SDF-WG

関西

4       5       6        7        8       9     10      11      12       1       2      3     

SDS-WG

第1回         第2回 第3回       第4回       第5回 第6回

     5/27 7/22                    9/16 11/22   1/27        3/14   

 4/15              6/24                      9/9+10       10/21                   1/6               3/14     

DVCon-Europe

JEVeCDay2022

IBISサミット

DesignConイベント
(9/9-10)

2022年半導体&システム開発技術SC計画

DVCon-USAワークショップ

DAC

総
会

DVCon-Japan 6/23
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2022年度 TC/SC/TG構成

IEEE-SA TG

半導体＆システム開発SC （SSD-SC）

国際標準/企画-WG

LPB相互設計・認証WG システムフロントローディングWG

DVConステアリング TG

LPBライブラリTG

LPB教育・認証TG

IEEE2401改訂TG

広報2022 TG

LPBフォーラム2022 TG

ワークショップ2022 TG

フロントローディングTG

MBSE研究会

EMC設計実証TG

電源設計実証TGJEVeC Day2022 TG

半導体設計標準

LPB
電子機器設計標準

開発メソドロジ
MBSE/MBD
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電源設計実証TG

【目的】
【2022年の取り組み】
◆ DCDCコンバータの公開モデルを用いたSimと実測比較

【2022年度の成果物】
◆ DCDCコンバータの公開モデルの実測比較検討結果
◆ DCDCコンバータの公開モデルを用いた過渡解析結果と実測比較

【日程】

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

SC
WG

●DCDCコンバータ
モデル検証

▽5/27 ▽7/22 ▽9/16 ▽11/25 ▽1/27

●DCDCコンバータ
動作Simと実測比較

▽4/27 ▽5/26 ▽6/30 ▽7/28 ▽8/25 ▽9/28 ▽10/14 ▽11/18 ▽12/23 ▽1/20
▽8/30

▽9/5
▽11/22

▽3/14

▽2/16 ▽3/10

DCDCコンバータ
インピーダンス測定

モデル準備

DCDCコンバータ動作実測

モデルの妥当性検討ボードモデル作成

DCDCコンバータ
動作Sim実測比較



LPBLPB Copyright© JEITA SSD-SC All Rights Reserved 2022-2023 2023/7/21 Page6

◆ DCDC公開モデル（PSPICE)に含まれるインピーダンスを実測と比較

✓ モデルにインダクタンス成分は含まれていない

✓ 容量は実際よりも大きい値

◆評価基板を電磁界解析ツールでモデル化

◆ DCDC公開モデルを用いたDCDCコンバータ動作Simと実測比較

✓ Simのスルーレートが実測よりなだらか

✓ Simでは実測に見られるリンギングがない。

電源設計実証TG 2022年度成果

公開モデルは、Simの安定性を重視した機能検証を目的としたモデルで、ノイズをなるべく抑え
るモデルと考えられる。そのため、EMI解析のようなノイズ解析には適さないことがわかった。
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モデルに含まれるインピーダンスを回路シミュレータで解析し、実測と比較

DCDC公開モデル（PSPICE)に含まれるインピーダンスを実測と比較

PVIN-PGND間インピーダンス（実測）
PVIN-PGND間インピーダンス（Sim）
PVIN-SW間インピーダンス（Sim）
SW-PGND間インピーダンス（Sim）

実測にはインダクタンス成分があるが
モデルにはない

モデルは実測よりも大きい容量を持つ
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評価基板を電磁界解析ツールでモデル化
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DCDC公開モデルを用いたDCDCコンバータ動作Simと実測比較

SW波形：実測
Sim
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